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PIERWSZA I JEDYNA PLATFORMA LASEROWA 
NA RYNKU  W PEŁNI ZINTEGROWANA W TRYBIE ONLINE Z 
TWOJĄ PRAKTYKĄ MEDYCZNĄ.

WYJĄTKOWO POTĘŻNA MOC LASERÓW
ZYE YAG – 100 J / ZYE ALEX – 55J.

BARDZO KRÓTKI CZAS IMPULSÓW PONIŻEJ PROGU BÓLU.

NIESPOTYKANA DOTĄD SZYBKOŚĆ WYKONYWANIA 
ZABIEGÓW.

OPTYMALIZACJA EFEKTÓW DZIĘKI OGROMNEJ 
RÓŻNORODNOŚCI ROZMIARÓW PLAMEK.

RÓŻNE TRYBY PRACY DLA BEZPIECZEŃSTWA TERAPII I 
SPEKTAKULARNYCH REZULTATÓW.
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SMARTLASER DOSTARCZA DANE, DZIĘKI CZEMU 
POMAGA ZARZĄDZAĆ RENTOWNOŚCIĄ KLINIKI.

SMARTLASER  TROSZCZY SIĘ O CIEBIE I TWOICH 
PACJENTÓW ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE.

• Czujniki do monitorowania pracy urządzenia i gabinetu 
    lekarskiego;
• Automatyczne centrum zarządzania dla konserwacji 
    zapobiegawczej;
• Szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów, inteligentny 
   system    diagnostyczny online;
• Raporty historii konserwacji dostępne online.

• Wskaźnik zliczania ogólnej ilości impulsów 
   generowanych przez głowicę;
• Podgląd najwyższej częstotliwości użytkowania 
   i wskazań;
• Zapis historii zabiegów;
• Różne typy wykresów dotyczące analizy wybranych
   okresów historii;
• Kontrola dat i czasu z dokumentacją parametrów 
   urządzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TECHNOLOGII SMARTLASER, 
KTÓRA DZIĘKI  RZECZYWISTEMU MONITOROWANIU PRACY, 
NIESTANDAROWEMU RAPORTOWANIU ZARZĄDZANIA - 
ZMIENI  I UDOSKONALI TWOJĄ PRAKTYKĘ MEDYCZNĄ. 
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Z mikrosoczewkami zapewniającymi 
jednorodność i homogenizację wiązki górnej, 
która ulegać może przekształceniu z kształtu 
okrągłego do kwadratowego.
Kwadratowa wiązka zwiększa gęstość 
pokrycia obszaru zabiegowego bez 
pozostawiania miejsc nie poddanych 
zabiegowi. Technologia ta zapewnia 
bezpieczeństwo pacjenta i zwiększa szybkość 
zabiegu aż o 25% ze względu na format 
plamki.

Szkło szafirowe zwiększa komfort i bezpieczeństwo zabiegu nawet w przypadku 
bardziej agresywnych, wyższych parametrów. Technologia COOL-&-CLEAR ® 

zapewnia również szeroką widoczność obszaru, znacznie zwiększając użyteczność 
głowicy w różnych obszarach ciała, dla różnych wskazań.

EXCLUZYWNA TECHNOLOGIA 
OPTYCZNA  FLAT-FRAME®  

COOL-&-CLEAR® 
ZINTRGROWANY SYSTEM  CHŁODZENIA 

CYFROWY  ZOOM 
OPTYCZNY  ZYE TELESCOPE® 
Zintegrowany z głowicą, z automatyczną 
regulacją wielkości plamki i parametryzacją 
Interfejsu.

GŁOWICA  5-15/LT YAG
LASEROWY LIFTING, PEELING TERMICZNY, GRZYBICA PAZNOKCI

EPIDERMALNY SYSTEM CHŁODZENIA
Pozwala na użycie sprzężonego powietrza, zwiększa 
wydajność procedury i  użyteczność lasera.

ACCUSENSE® 
MONITORING TEMPERATURY
Natychmiastowy system monitorowania 
temperatury powierzchni skóry, który zapew-
nia bezpieczeństwo, zwiększa powtarzalność 
i optymalizuje osiągane wyniki terapeutyczne.

 

ACCUSENSE®  
WSKAŻNIK TEMPERATURY 
z wykresem słupkowym zintegrowanym 
z rękojeścią, co ułatwia procedurę i pomaga 
sparametryzować zabieg.

GŁOWICA 8-18/HR ALX/YAG 
usuwanie owłosienia

04



GŁOWICA 3-10/VL ALX/YAg
ZMIANY NACZYNIOWE, LASEROWY PEELING TERMICZNY

JEDNORODNA WIĄZKA 
TYPU TOP-HAT   
Zapewnia równomierny rozkład energii 
i pozwala uniknąć zlokalizowanych 
punktów przegrzania, dzięki czemu 
zwiększa ogólną skuteczność zabiegu. 
Terapia jest jeszcze bardziej skuteczna 
i bezpieczna.

PRZEWODNIK LASEROWY  Z KONTRASTEM  
I REGULACJĄ INTENSYWNOŚCI  
Ułatwia wizualizację  naczyń i żył w obszarze zabiegowym.

COOL-&-CLEAR®

ZINTEGROWANY SYSTEM 
CHŁODZENIA 

Szkło szafirowe zwiększa komfort i bezpieczeństwo 
zabiegu nawet w przypadku bardziej agresywnych, 
wyższych parametrów. Technologia COOL-&-CLEAR ® 
zapewnia również szeroką widoczność obszaru, 
znacznie zwiększając użyteczność głowicy w różnych 
obszarach ciała, dla różnych wskazań.

CYFROWY ZOOM OPTYCZNY
ZYE TELESCOPE®

 Zintegrowany z głowicą, z automatyczną 
regulacją wielkości plamki i parametryzacją 
Interfejsu.

EPIDERMALNY SYSTEM 
CHŁODZENIA
Pozwala na użycie sprzężonego powietrza, 
zwiększa wydajność procedury  i użyteczność 
lasera.

GŁOWICA 3-24/HR ALX/YAG
USUWANIE OWŁOSIENIA, LASEROWY PEELING ALX

SYSTEM PLUG-AND-PLAY SPOTS 
Różnorodny wybór rozmiarów plamek. 
Wszechstronność działania z zakresem dostępnych 
rozmiarów plamek oraz automatycznym systemem 
rozpoznawania.
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ZYE RAZEM Z ETHEREA MX TWORZĄ TERAZ W PEŁNI KOMPATYBILNĄ, 
INTELIGENTNĄ I NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCĄ SIĘ PLATFORMĘ LASEROWĄ 
NA ŚWIECIE.

ZYE® JEST KOMPATYBILNA ZE WSZYSTKIMI GŁOWICAMI ETHEREA MX® 

W STOSUNKU DO POPRZEDNIEJ WERSJI ETHEREA MX OFERUJE WYJĄTKOWE FUNKCJE 
OPRACOWANE DLA IPL-SQ®, DUALMODE® i LONGPULSE®
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• Zwiększona fluencja w trybie DYNAMICS przy
rozmiarach 3 i 6 mm do 45 J/cm2.

• Nowy skolimowany rozmiar plamki 12 mm o 
czasie impulsu 200 ns i częstotliwości powtarzania 
do 10Hz dla zabiegów minimalnie ablacyjnych;

• Nowa 8mm plamka ułamkowa z gładkim 
impulsem do zabiegów okołoustnych i 
okołooczodołowych, zwiększając użyteczność trybu 
inLift do redukcji zmarszczek i poprawy napięcia 
skóry w obszarze błon śluzowych;

• Dwukotnie większa częstotliwość powtarzania 
dla ATHENA® i Inlift®, zapewnia znacznie szybszy 
przebieg zabiegów.

• Nowe dwuzakresowe filtry 390-510/750-1200 nm do  
terapii  aktywnego trądziku, bielactwa i łuszczycy ;

• Tryb DYNAMICS® z częstotliwością powtarzania do 3Hz 
dla zabiegów w trybie in-motion na rozległych obszarach 
zabiegowych i w różnych typach zmian ;

• Ochrona przeciw rozpraszaniu światła w połączeniu 
z szafirem zwiększają komfort i bezpieczeństwo zabiegu.
System zarządzania energią zintegrowany z platformą 
ZYE.



USUWANIE OWŁOSIENIA Z DŁUGOTRWAŁYM EFEKTEM.
Oprócz zastosowania globalnego złotego standardu w usuwaniu owłosienia – wiązki lasera 
aleksandrytowego – ZYE jest w stanie dostarczyć do 55 J energii, co w praktyce pozwala na 
użycie większej fluencji i krótszych czasów impulsu, dzięki czemu terapia składa się z mniejszej 
liczby zabiegów.

KOMFORTOWY I BEZPIECZNY SPOSÓB USUWANIA OWŁOSIENIA.
Oprócz jednorodnej wiązki (równomierny rozkład energii na obszarze zabiegowym i brak 
zlokalizowanych punktów przegrzania), technologia COOL-&-CLEAR® utrzymuje optymalny 
poziom chłodzenia skóry podczas zabiegu.

NAJSZYBSZA METODA USUWANIA OWŁOSIENIA.
Dzięki trybowi ULTRA SPEED (plamka 18mm, która obejmuje do 25% większy obszar zabie-
gowy oraz częstotliwość powtarzania 3 Hz) - ZYE ALX jest jednym z najszybszych systemów 
usuwania włosów na świecie.

WSZECHSTRONNOŚĆ Z TRZEMA TRYBAMI PRACY.
Tryb DYNAMICS® z krótkimi czasami impulsów od 0,25 do 1ms w terapii grzybicy paznokci 

i peelingu tonującego; Tryb LONGPULSE® z dłuższymi czasami impulsów do 100 ms do terapii 
zmian naczyniowych i usuwania owłosienia w przypadku wyższych fototypów; Tryb INTENSE® 

z ciągłym wyzwalaniem wiązki lasera dla liftingu i poprawy napięcia skóry.

LASEROWE TONOWANIE SKÓRY, UJEDNOLICENIE KOLORYTU, POPRAWA NAPIĘCIA
 I GRZYBICA PAZNOKCI.

Wskaźnik temperatury skóry i kontrola w czasie rzeczywistym za pomocą systemu 
monitorowania ACCUSENSE® do terapii grzybicy paznokci, laserowego wyrównywania 

kolorytu i poprawy napięcia skóry.

TERAPIA ZMIAN NACZYNIOWYCH.
COOL-&-CLEAR®: głowica z szafirem chłodzącym do 4 st C i średnicą plamki 

od 3 do 10 mm, z cyfrowym systemem optycznego zoomu do leczenia zmian naczyniowych.

TERAPIA ZMIAN NACZYNIOWYCH.
Głowica z systemem COOL-&-CLEAR® z rozmiarem plamki 8-18, technologia 

rekomendowana dla usuwania włosów w przypadku wyższych fototypów (Fitzpatrick III-VI).
 

TRYB DYNAMICS® DLA PEELINGU LASEROWEGO.
TRYB DYNAMICS® z krótkimi impulsami od 0,25 do 1ms do peelingu termicznego, 
który jest bardzo skuteczny w rozjaśnianiu i usuwaniu hiperpigmentacji, piegów, 
przebarwień, w terapii poikilodermy i trądziku różowatego.

ZYE ALEX: ZŁOTY STANDARD W USUWANIU OWŁOSIENIA
Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA W INNYCH WSKAZANIACH

ZYE YAG: MOC I WSZECHSTRONNOŚĆ
DOSKONAŁE WYNIKI TERAPEUTYCZNE Z MAKSYMALNYM 

POZIOMEM BEZPIECZEŃSTWA


