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ZYE RODZINA LASEROW

ZYEYAG | ZYE ALEX

Poznaj
najbardziej inteligentny,
najmochniejszy

i najbardziej wszechstronny

system laserowy potgczony z
internetem (loT):

755-nm ALX i 1,064-nm Nd:YAG
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ZYE RODZINA LASEROW
INTELIGENTNA PLATFORMA LASEROWA

MOC, WSZECHSTRONNOSC | WYGLAD

* Dostepne 2 modele: ALEX &YAG
* Moc optyczna: 110 W,

* 4 3$wiattowody, dedykowane hps;

* W petni kompatybilny z MX hps;

* Kwadratowy, ptaski profil wigzki;

*  Wifi: 24/7 monitoring online;

 MYVYDENCE biblioteka online

* Elegancki design, zredukowany rozmiar;
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ZYE ALX: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LASER ALEKSANDRYTOWY 755-nm PLATFORMA

ZYE ALX

Laser aleksandrytowy, 755nm;

Wydainy i potezny LASER: 55 J;

Maksymalna wszechstronno$é: tryby krétkich /
dtugich impulséw;

Najszybszy, 3 Hz do rozmiaru plamki 26 mm;
Prostokgtna fala impulséw i jednorodny obszar
zabiegowy;

Maksymalny komfort: szafirowy system chtodzqcy;

CHLODZENE POWIETRZEM

Zintegrowane ztqcze weza chtodzgcego za pomocq
powietrza
System plug-and-play, rozmiary plamek -3-26 mm HR

GLOWICA CHLODZACA Z SZAFIREM

Chtodzenie kontaktowe;
Kontrola temperatury, w dét do 4°C
Cyfrowy zoom plamki od 8 do 18 mm HR

Cyfrowy zoom plamkiod 3 do 10 mm VL
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ZYE ALX: ZESTAWIENIE Z KONKURENCJA
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Dtugos¢
fali

Rozmiar plamki
Plug-and-Play

Rozmiar plamki
Digital Zoom

Moc wyjsciowa

Szerokosé
impulsow

Max Rep
Rate

System
chtodzqcy

Materiaty
eksploatacyjne

Platforma

VYDENCE

ZYE/ALEX

755 nm

3,5,6,8 10,12,
14, 15, 16,18,
22,24,26mm

8-18 mm @HR
3-10 mm @VL*

55

0.2 do 300 ms

3 Hz@LP
20 Hz@Dyn

Chtodzenie szafirem;
Chtodzenie powietrzem

brak

tak

CUTERA
ExcelHR

5-18 mm
zaokrgglona

53]

0.1 do 300 ms

2 Hz

Chtodzenie szafirem;

brak

nie

CANDELA
GentleMax

755 nm

1.5,3,6,8,10,
12,15, 18 mm

n/a

53

0.25 do 300 ms

10 Hz

Chtodzenie powietrzem;

cryogen spray

nie



ZYE YAG: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LASER Nd:YAG 1,064-nm PLATFORMA

ZYE YAG

* Nd:YAG, 1,064 nm LASER;

* Wydajny i potezny LASER: : 100 };

* Wszechstronno$é: poprawa napiecia b/f, HR and Vltx;
Najszybszy, 20 Hz@DYNAMICS, CW INTENSE;
Maksymalny komfort: szafirowy system chtodzqcy;

CHLODZENE POWIETRZEM

* Zintegrowane ztgcze weza chtodzgcego za pomocq powietrza
* Wielokrotne p-&p plamki, 3-26 mm HR

» System plug-and-play, rozmiary plamek 5-10-15 mm, ST

* Monitoring temperatury w czasie rzeczywistym;

GLOWICA CHEODZACA Z SZAFIREM
* Chtodzenie kontaktowe;

* Kontrola temperatury, w dét do 4°C

* Cyfrowy zoom plamki 3-10 mm,VL

* Cyfrowy zoom plamki 8-18 mm,HR
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ZYE YAG: ZESTAWIENIE Z KONKURENCJA
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Dtugos¢é
fali

Rozmiar plamki
PlugandPlay

Rozmiar plamki
Digital Zoom

Moc wyjsciowa

Szerokosé
impulsow

Max Rep
Rate

System
chtodzqcy

Materiaty
eksploatacyjne

Platforma

VYDENCE
ZYE/YAG

1 064 nm

3,5,6,8 10,12,
14,15, 16,18,
22,24,26mm

8-18 mm @HR
3-10 mm @VL

100 J

0.2 to 300 ms

50 HzCW
20 Hz@Dyn

Chtodzenie szafirem;
Chtodzenie powietrzem

brak

tak

CANDELA

GentleMa

1 064 nm

1,5,3,6,8,10,
12,15, 18 mm

n/a

80 )J

0.25 do 300 ms

10 Hz

Chtodzenie szafirem;

brak

nie

FOTONA
XP Plus

1 064 nm

3,6,9mm

n/a

120

0.1 do 300 ms

75 Hz
CW

Chtodzenie powietrzem;

brak

nie



4 UNIKALNE TYPY GLOWIC zec ztgczem $wiattowodowym

ZYE ALX ZYEYA
Gtowica Rozmiar Ogélna Wskazania do Kontrola kombatvbilnoé & et nos'cz& o
plamki specyfikacja zabiegéw temperatury bp 4 dzi ?P ) v
towic tryb pracy ziatania
g
26; Tak Tak
i Chtodzenie Usuwanie Nie ° . ° .
3,5,6,10, powietrzem, plug- owtosienia Dynamics, 20 Hz Dynamics, 20 Hz
12,14, 16,18, N LongPulse, 3Hz LongPulse, 3Hz
20, 24, 26 mm Zmiany
naczyniowe
Chtodzenie szafirem, .
8-18; e — Usuwanie owlosienial ChtodZenie w Tak Tak
digital ' zakresie LongPulse, 3Hz LongPulse, 3Hz
8,10, 12, ¢ temperatur:12, 8 i
14,16, 18 mm 4°C
p iecia  Tak Nie Tak
5-15; Chtodzenie oprawa naplectd . . .
; b/f tonowanie kontrola Dynamics, 20 Hz
5,10, 15mm powietrzem, plug- KSrv@ | ~CW
arekeley s e s ory. ms temperatury w ntense,
grzybica trybie INTENSE
paznokci
Chtodzenie szafirem, . Tak Tak
:3;-15016 8 10mm kontakt optyczny Zmiany naczyniowe S:Ii(r):szi:me W Dynamics, 20 Hz Dynamics, 20 Hz
temperaturl2, 8 & LongPulse, 3Hz LongPulse, 3Hz
4°c
)
*tryby pracy sklasyfikowane wedtug szerokosci impulsu; PANDA

DYNAMICS: 20-1.000 us; LONGPULSE: 1-300 ms; INTENSE: continuous wave
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ZYE & ETHEREA-MX: Platforma laserowa SMART
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puatm Xk || 1PI-SG || ACROMA®

Potgzna moc, tryb podwéinego impulsu  gLin-one wszechstronny system IPL z Technologia KTP g-switch oferuje
przy dhugosci fali 2940nm - laser kilkoma filtrami, precyzyjnymi kompletng i wszechstronng terapig
frakcyjny oraz opcja liftingu koficéwkami, ze zmiennym PW i trybem laserowq dzigki réznorodnosci

wewngqtrz-ustnego i gtowica do impulsu fali prostokgtnej wielkosci plamki

zabiegdéw ginekologii estetycznej

n - oY

s |[]ng[]u|se INTENSE[R

Unikalna, frakcyjna nieablacyjna  Technologia laserowa oferujgca tryb Ztoty standard dla nieablacyjnego Technologia dla liftingu i poprawy
dtugosé fali do zabiegédw majgcych dtugo-impulsowy (long pulse) i resurfacingu skéry i zabiegéw napiecia skéry na twarzy i ciele,
na celu gtebokg stymulacje i krétko-impulsowy (short pulse), odmitadzajgeych zabiegi odmtadzajgce. Praca w
remodeling skéry zapewniajgca bezpieczne i bardzo systemie statycznym i dynamicznym
skuteczne zabiegi dla wszystkich {in-motion)

rodzajéw skéry.



ETHEREA-MX® IPL-Sq®
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Ipl-sg

Nowy dwupasmowy
filtr 390-510 nm typu
plug-and-play, do terapii
trqdziku, bielactwa i tuszczycy;
Boczna ochrona, lekki
system przeciw-
rozproszeniu swiatta,
poprawa ogdlnej wydajnosci
gtowicy;

IPL-Sq DYNAMICS: do
3Hz dla dtugosci fali: 515,
540, 580, 640 i 695 nm;

Cyfrowy, zintegrowany
system kalibracji dla
pomiaru energii wyjsciowej
$wiatta;



ETHEREA-MX® DualMode®
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DUALM(DE

8mm 100/400 mtz

czqstkowe

2,5 e 6mm
skolimowane/

réownolegte

0.2-0.7 J/cm?2
5-10 Hz

Dostepny nowy
rozmiar plamki 8 i
12-mm dla opcji inlift -
ptynny tryb impulséw do
0,7)/cm? i czestotliwosé
w zakresie 5-10Hz;

Teraz dostepne
wyzsze
czestotliwosci: od 0,5
do 1,5Hz;



ETHEREA-MX® LongPulse® |‘~&
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« 300/600us przy rozmiarach
plamki @3 i 6mm
z poprawiong, ulepszong mocgq
wyjéciowq -do 45)/cm?




ZYE LASERs: ALEXANDRITE &Nd:YAG
INTERFEJS | PANEL OBStUGI UZYTKOWNIKA
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SMART PHONE SMART TV SMART WATCH

ZYE

loT, wbudowany modut wi-fi, z dostepem 24h/7 dni w tygodniu, monitoring zdalny pod kagtem klinicznym oraz

serwisowym;

myVYDENCE biblioteka i aplikacja mobilna teraz dostepne online, przyjazny w obstudze
interfejs uzytkownika;






