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ETHEREAMX

Wszechstronnos¢
dzieki zastosowa-
niu unikalnego
potaczenia réznych
technologii lasero-
wych i innych
zrodet swiatla.

{A!

etherea™

Leetherea™

IPL-SQ°®

z cyfrowo kontrolowang
szerokosciq impulsu.

Technologia IPL i
; Ca=
vy e

INTENSE-IR®

850-1800 nm
Promieniowanie pod-
czerwone o duzej mocy
stosowane do napigcia
skéry twarzy i ciata.

LONGPULSE®

Nd: YAG 1064 nm
Laser ND: YAG ze

zmiennymi trybami
impulséw.

PRODEEP®

Nd:YAP 1340 nm
Technologia stoso-
wana do glebokich
podskérnych zabiegéw
laserem frakcyjnym.

GOSMOOTH®

Er: GLASS 1540 nm
Technologia o naj-
wyzszym standardzie
stosowana przy resur-
facingu laserowym.

Wymienne gtowice ETHEREAMX:

iTin < ACROMA®
Nd: YAG 1064 nm
Q-Swiych o podwdijnej
dtugosci fali.

DUALMODE®
Er: YAG 2940 nm
Podwdiny efekt lasera
erbowego ER:YAG.
Doskonaty efekt
koagulacyjny.

i

DUALMODE
ATHENA®
Zabiegi dla intymnego
zdrowia i dobrego
samopoczucia kobiet.

] 1f

DUALMODE
SPOT-INLIFT®
Poprawa napiecia skéry
na twarzy poprzez
dziatanie od wnetrza
jamy ustnej.

L etherea”

Platforma Etherea umozliwia prace kom-
pletng kombinacjq laseréw dostepng na
rynku. Zapewnia najszerszy zakres abla-
cyjnych i nieablacyjnych zabiegéw jakg
moze zaoferowaé pojedyncza platforma
laserowa.
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Dla wszystkich Rezultat juz po Bez okresu Dhugofalowe Zabieg Bez okresu
fototypéw skéry.  jednym zabiegu.  rekonwalescencii. rezultaty. "lunchowy". rekonwalescencii.

IPL-SQ®

¢ 400- 1200 nm

* Prawnie zastrzezona technologia impulsu fali prostokgtnej SQUARE-
-WAVE PULSE®, wykorzystujgca mikroprocesorowe impulsy dla jesz-
cze lepszych rezultatow terapii i optymalnego bezpieczeristwa.

* Pig¢ filtrow dostepnych w standardzie Plug-and-Play:
400, 540, 580, 640 oraz 694 nm co znaczqco rozszerza licz-
be wskazan zabiegowych, zwiekszajgc tym samym wielofunkcyjno$é¢
pojedynczej glowicy.

* System VascuTip®, to jeszcze wieksza precyzja dziatania przy
leczeniu niewielkich, trudno dostepnych zmian;

* Wbudowany szafirowy system chlodzacy, dla wiekszego
komfortu pacjenta i bezpieczenstwa procedury.

Ipl-sg

Wielofunkcyine filtry odcinaj

¢ Pulsy 5- 100 ms dla bezpieczenstwa terapii w przypadku
ciemniejszych odcieni skéry. (Fitzpatrick IV - VI) i osiggnia wi-
docznych rezultatéw leczenia zmian naczyniowych o réznej wielkoscii
gtebokosci.

‘ 400 nm ‘ 540 nm ‘ 580 nm ‘ 640 nm ‘ 694 nm ‘

* Czestotliwosé powtorzen do 2 Hz i stosunkowo duza
powierzchnia zabiegowa (4,8 cm?), dzigki czemu procedura
zabiegowa jest szybka.

IPL-SQ® DANE TECHNICZNE

DEUGOSC FALI IPL

400-1200 nm

DOSTEPNE FILTRY

400, 540, 580, 640, 695

ROZMIAR PLAMKI

4 % 12 mm VASCUTIP'™™ &8 mm

12 x12 mm
MAKSYMALNA ENERGIA 33J/cm?
SZEROKOSC IMPULSU 5 do 100 ms
SYSTEM CHtODZENIA Whbudowany szafirowy system chtodzqcy.

CZESTOTLIWOSC POWTORZEN

Do 2 Hz

Efekty

zabiegu

IPL-SQ®

odmtadzanie

Pryzmat rozdziela $wiatto na szerokie spektrum. Wytqgczajgc
promieniowanie UV, lampa emituje $wiatto widzialne i podczer-
wone o diugosci fali od 400 do 1200 nm.

usuwanie przebrwien terapia zmian naczyniowych



INTENSER

INTENSE-IR® Dostepne wielkosci plamki:

30 x 12 mm ‘

powierzchnia tkanki

wewngtrztermiczna strefa grzewcza

skala temperatury w stopniach Celsjusza

m

20 25 30 35 40
Obraz przedstawia ogrzewanie w tkance docelowej. Tereny przylegte sq

chronione i chfodzone. Naskérek utrzymywany jest w bezpiecznej tempera-
turze (ponizej 40°C).

POPRAWA NAPIECIA SKORY

Ogrzewanie skéry wlasciwej na gtgbokosci od okoto 2 mm do 4 mm,
wywoluje natychmiastowy skurcz i stymulacje przebudowy kolagenu.

naskérek

skéra
wihasciwa

tkanka
podskérna

napiecie skéry napiecie skéry

Intense-IR®

* 850-1800 nm

¢ Nieablacyjna, nieinwazyjna technologia bez okresu
rekonwalescencji. Powszechnie uznana i stosowana na catym
$wiecie, oparta na najnowszych osiggnigciach w dziedzinie systeméw
wykorzystujgcych $wiatto.

* Wbudowany przed- i pozabiegowy system chtodzacy,
ktéry zapewnia bezpieczenstwo i komfort zabiegu, umozliwiajgc jedno-
cze$nie zastosowanie bardziej intensywnej formy zabiegu.

* Wielofunkcyjna, nowoczesna technologia do zabie-
goéw na twarz i ciato. Intense-IR® jest jednym z nielicznych
zabiegdw, ktéry z tatwoséciq mozna dopasowad do indywidualnych
potrzeb pacjentéw.

DLUGOSC FALI LASERA 850-1800 nm
MAKSYMALNA ENERGIA 130 J/cm?
SZEROKOSC IMPULSU 3-10s
DOSTEPNA WIELKOSC PLAMKI | 30 x 12 mm

TRYB STATYCZNY

Gtebokie ogrzewanie tkanki, z wodq jako
docelowym chromoforem.

Wstepne schtodzenie chroni naskérek,
zapobiegajqc uszkodzeniom po aplikacii.

Efekty

zabiegu

Intense-IR®

napiecie skéry
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Longpulse®

Dla wszystkich Rezultat juz po Bez okresu Dhugofalowe Zabieg Bez okresu
| fototypéw skéry.  jednym zabiegu.  rekonwalescencii. rezultaty. "lunchowy". rekonwalescencii.

* ND: YAG 1064 nm :

" —y
 Dzieki lepszej penetracji oraz absorpciji fali o okreslo- \ longpujse
nej dlugosci przez hemoglobine, technologia LongPulse® ofe- s
ruje maksymalng precyzje, skutecznosé i bezpieczehstwo w usuwaniu o
réznych pod wzgledem wielkosci i gteboko$ci zmian naczyniowych.
¢ Technologia LongPulse® z dtuzszymi czasami impulséw
osiqgajgcymi az do 60 ms skutkuje wydtuzonym pod grzaniem
leczonego obszaru, co z kolei prowadzi do wzrostu wewnetrznej tem-
peratury w naczyniach i poprawy reakcji na bodziec.
¢ LongPulse® oferuje cztery rézne wielkosci plamek 2,
3, 6 i 9 mm oraz maksymalny przeptyw do 500 J/cm?, co : : :
gwarantuje rézne terapie dla réznych dolegliwoéci medycznych zwig- .
zanych ze zmianami naczyniowymi na twarzy i koficzynach. ] |U"[]|]U | N7
* LongPulse® jest bezpiecznym rozwigzaniem tera- LONGPULSE® Dostepne wielkosci plamki
peutycznym o potwierdzonej naukowo zwiekszonej ‘ 2 om ‘ 3 mm ‘ 6 mm ‘ 9 mm ‘

skutecznosci klinicznej. Brak okresu rekonwalescencii i ryzyka
komplikacii, ktére mogq pojawié sie podczas stosowania innych, kon-
wencjonalnych technik takich jak np. skleroterapia.

* Nowoczesna i unikalna technologia to nowy standard
peelingu termicznego. Idealna synergia pomiedzy dtugosciq fali,
gestosciq energii i szerokoéciq impulsu ( od 0,3 do 1 ms) przyczynia
sie do rozszerzenia zakresu wskazan o: odmtadzanie, usuwanie owto-
sienia, leczenie trqdziku rézowatego czy grzybicy paznoki.

DHUGOSC FALI LASERA Nd: YAG 1064 nm
DOSTEPNE WIELKOSC PLAMKI | 2, 3, 6, 9 mm
MAKSYMALNA ENERGIA 500 J/cm?
SZEROKOSC IMPULSU 0,3-60 ms
ZINTEGROWANY SYSTEM Dostepna nasadka systemu chtodzgcego
SPRZEZONYCH WTYCZEK
SPOSOB DZIALANIA LONGPULSE, DYNAMISCS EFEKTY FOTOTERMICZNE: absorpcja $wiatta prowadzi
P, - . do zniszczenia docelowego chromoforu (selektywna fototer-
CZESTOTLIWOSC POWTORZEN | Do 10 Hz . .
moliza) pod wptywem wysokiej temperatury.

Efekty
zabiegu

LongPulse®

usuwanie brodawek zwalczanie grzybicy
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Dla wszystkich Rezultat juz po Bez okresu Dhugofalowe Zabieg
fototypéw skéry.  jednym zabiegu.  rekonwalescencii. rezultaty. "lunchowy". |

* Nd: YAP 1340 nm

* ProDeep®*: 9 x wieksza gtebokosé penetracji w poréw-
naniu innymi laserami dostepnymi na rynku, co gwarantuje o wiele
wyzszq skutecznoéé kliniczng.

» Szeroki zakres intensywnosci zabiegowej ProDeep®
oferuje mozliwo$¢ nieablacyjnej obrébki frakcyjnej w gtebszych war-
stwach skéry, generujqc wyzszq temperature w tkance podskérne;.
Technologia dostarcza wysokg dawke skumulowanej energii poprzez
mikrofrakcjonujgce soczewki, czas trwania impulséw wynosi 3-20 ms.
Cechy te stanowig o niepowtarzalnosci i wyjgtkowosci tej technologii.

* Technologia ProDeep® zrewolucjonizowata rynek,
oferujqc nieablacyjny laser frakeyjny, ktéry daje doskonate efekty od
@ . pierwszego zastosowania, z jednoczesng gwaranciq bezpieczenstwa

: d 3 a i bez okresu rekonwalescencii.
PRODEEP® Dostepne wielkosci plamki: * Wyisze bezpieczenstwo, skutecznosc i uzytecznosc
6 mm soezewka kolimacyjna dzieki zastosowaniu nowego frakcyjnego systemu
8 mm, 100 miz/em? soczewka frakeyin optycznego najwyzszej jakosci. Kwadratowy uktad punktéw,
10 mm, 400 mtz/em soczowka frakeyjna mniejsze mikrofrakcjonowanie wigzki oraz wiekszy odstep pomiedzy
punktami przektada sie na doskonate i bezpieczne rezultaty terapii.
* ProDeep®to uznana i powszechnie stosowana przez
SELEKTYWNY EFEKT wielu znanych lekarzy technologia laserowa. Niezliczone
FOTOTERMOLIZY sukcesy w osigganiu doskonatych wynikéw terapii to dowdd na jej

wysokgq skutecznosé.

DtUGOSC FALI LASERA Nd: YAP 1340 nm
DOSTEPNE WIELKOSCI PLAMEK | 6 mm soczewka kolimacyjna

8 mm, 100 mtz/cm? soczewka frakeyjna

10 mm, 400 mtz/cm?soczewka frakcyjna

MAKSYMALNA ENERGIA 200 m)/mtz

SZEROKOSC IMPULSU 3-20 ms

ZINTEGROWANY SYSTEM Dostepna nasadka systemu chtodzgcego
SPRZEZONYCH WTYCZEK

CZESTOTLIWOSC POWTORZEN | Do 2,5 Hz

Efekty

zabiegu

®

ProDeep

)
£

o

odmtadzanie skéry . redukcja blizn . ferapia tysienia "



GoSmooth®

* Er: GLASS 1540 nm

* GoSmooth® wprowadza swiatowy standard w technolo-
gii odmtadzania i rozszerza Etherea™ o nowe wskazania i zabiegi.

* Prawdziwy nieablacyjny resurfacing frakcyjny z uzyciem
GoSmooth®dziata precyzyjnie na warstwe tkanki nabtonkowe;,
generujqc jednolity $rédskérny efekt termiczny.

* Zapobiega, poditrzymuje i leczy oznaki starzenia,
terapia polecana jest w przypadku zmarszczek, blizn trqdzikowych,
melasmy, rozstepéw i rozmaitych niedoskonatosci skérnych.

* Zaprojektowana specjalnie, by zapewnié najwyzszq skutecz-
nosé i bezpieczenstwo w zabiegach przeprowadzanych
na kazdym obszarze ciata zaréwno u mezczyzn jak i kobiet.

* Daje widoczne rezultaty od pierwszej sesji zabiegowe;j,
oferuje bezpieczny zabieg o wysokiej skutecznosci klinicznej dla
wszystkich rodzajéw skéry bez koniecznosci przerywania codzien-
nych czynnoici i obowigzkéw - nie wymaga rekonwalescencii

* Wysokiej jakosci mikrofrakcjonowanie poprzez ulep-
szony i precyzyjny system soczewek zapewnia w praktyce wyzsze
bezpieczenstwo GoSmooth®;

* GoSmooth® oferuje nowe mozliwosci terapeutyczne, rézno-
rodnqg technologie o wysokiej jakosci oraz wspaniate
efekty.

GOSMOOTH® DANE TECHNICZNE
DHUGOSC FALI LASERA Er: GLASS 1540 nm
DOSTEPNE WIELKOSCI PLAMEK

8 mm, 100 mtz/cm?soczewka frakeyjna

10 mm, 400 mtz/cm?soczewka frakcyjna

MAKSYMALNA ENERGIA 95 m)/mtz

SZEROKOSC IMPULSU 10, 15 ms

ZINTEGROWANY SYSTEM Dostepna nasadka systemu chfodzgcego
SPRZEZONYCH WTYCZEK

CZESTOTLIWOSC POWTORZEN | Do 1 Hz

Efekty

zabiegu
GoSmooth®

odmtadzanie skéry

G @ ¥ 9

Dlugofalowe Zabieg
rezultaty. "lunchowy".

Bez okresu
rekonwalescencii.

Rezultat juz po
jednym zabiegu.

Dla wszystkich
fototypéw skéry.

L] I

GOSMOOTH® Dostepne wielkosci plamki:

8 mm, 100 mtz/cm?soczewka frakcyjna

10 mm, 400 mtz/cm? soczewka frakcyjna

WSPOLCZYNNIK ABSORBCJI
woda cm-1, HbO2 and melanina cm-1 i mol-1 I

B wopA [l HEMOGLOBINA [l MELANINA
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532 800 9151000 1540 2740

DEUGOSC FALI

redukcja blizn terapia fysienia
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Zabieg Dhugofalowe Dla wszystkich Bez okresu Rezultat juz po Bez okresu
"lunchowy". rezultaty. fototypéw skéry.  rekonwalescencii.  jednym zabiegu.  rekonwalescencii.
* KTP 532 nm

* Technologia ACROMA-QS® jest bezpieczna dla
wszystkich fototypoéw, bez koniecznosci ograniczania
sie do okreslonych pér roku, co pozwala zaproponowaé
pacjentom zabiegi laserowe nawet w sezonie letnim.

* Najnowsze rozwiqzanie technologiczne dla nieabla-
cyinego frakcyjnego odmtadzania skéry, zabiegi sq
szybkie (zabieg "lunchowy"), praktycznie bezbolesne, bez okresu
rekonwalescenciji. Niezwykle skuteczne zabiegi na twarz i ciato.

* Doskonata inwestycja w technologie laserowq Q-switch,
ktéra oferuje nowe mozliwosci i rozwigzania we wskazaniach kosme-
tycznych i medycznych.

QCPQMQQS * Usuwanie tatuazy, leczenie melasmy i hiperpigmen-
tacji, ze wskazaniami zabiegowymi rozszerzonymi o: znamiona,
ACROMA-QS® Dostepne wielkosci plamki rogowacenie fojotokowe.

1064 nm 3,5,7 mm
1064 nm 9 mm, 100 mtz/cm?

* ACROMA-QS? jest unikalng gtowicq, wykorzystujgcq
dwie dlugosci fal: 1064 nm i 532 nm. Generuje wigkszq
dawke energii przypadajgeq na impuls, co zapewnia jeszcze lepszqg
skutecznoéé w usuwaniu zaréwno znamion pigmentacyjnych oraz
réznokolorowych sztucznych pigmentéw.

soczewka frakeyjna

532nmz3i5nm

WSPOLCZYNNIK ABSORBCJI
woda ecm-1, HbO2 and melanina cm-1 i mol-1 I

B oo I eoctonn M AN adoms-asoneromere

10000 I DEUGOSC FALI LASERA Nd: YAG 1064 nm
1000 KTP 532 nm
00 (RN DOSTEPNE WIELKOSCI PLAMEK | 1064 nm 3,5,7 mm
1 \ 1064 nm 9 mm, 100 mtz/cm?
‘
. »V soczewka frakeyjna
o1 532nmz3i5nm
oo f MAKSYMALNA ENERGIA 1500 mJ
\ SZEROKOSC IMPULSU 20 ns
0,001 N > p g
CZESTOTLIWOSC POWTORZEN | Do 5 Hz
0,0001
| 532 800 9151000 1540 2740

DEUGOSC FALI

zabiegu

AcromaQS®

terapia melasmy usuwanie tatuazy usuwanie zmian pigmentacyjnych




DualMode®

Bezbolesnos¢

* Nr: YAG 2940 nm

* DualMode® posiada niepowtarzalny system podwéjnego
impulsu, dzieki czemu jednoczesnie zachodzq procesy odpa-
rowania i koagulacji tkanki przy jednym strzale. Zwigksza to
efekt pozabiegowego uszkodzenia termicznego i poprawia proces stymulacji
kolagenu gteboko w skérze tak, by osiagngé tak samo korzystne efekty jak

w przypadku zastosowania laseréw CO,.

* Peeling laserowy: wysoka absorpcja lasera przez wode przy dtugosci
fali 2940 nm w potgczeniu z jednoczesnym dziataniem ablacyjnym (od 300

do 500 ms) skutkuje kontrolowanym leczeniem okreslonego obszaru zabiego-
wego przy minimalnym czasie rekonwalescencji.

* W poréwnaniu z laserem CO, DualMode® oferuje zabiegi

o zmniejszonym ryzyku komplikacii i dziatan niepozqdanych oraz krétszym
okresie rekonwalescencj. A to wszystko przy zachowaniu bezpieczenstwa,
korzysci oraz skutecznosci.

* Nowy, zoptymalizowany system mikrofrakcjonowania
laserowego umozliwia generowanie mniejszej wigzki o wiekszej gestosci
energii, co powoduje wzrost irradiacji (natezenia) promieniowania przy
strzale DualMode®. To z kolei prowadzi do gtebszej penetraciji przy mniej-
szym ryzyku hiperpigmentacii.

* Dual Mode® pozwala na tgczenie zabiegéw o réznych stop-
niach inwazyjnosci i intensywnoéci poprzez zastosowanie soczewek frakcyj-
nych o réznych $rednicach przy 100 i 400 mtz, zmiennych czaséw trwania
impulsu: 300 ps - do 5 ps i czgstotliwosci powtérzer do 1,5 Hz.

* Peeling laserowy wykonywany w czasie krétszym niz 1 minuta.
Technologia DualMode® oferuje szybszy przebieg zabiegu, co znacznie
zwigksza wydaijnoéé platformy.

* DualMode® INLIFT®: to nowa opcja dostepna w Platformie Etherea™*.
Technologia umozliwia dziatanie laserem od we wnetrza jamy ustnej i ma na
celu vjedrmienie oraz lifting skéry na twarzy. Zabieg jest praktycznie bezbo-
lesny, bez okresu rekonwalescencii i daje doskonate efekty terapeutyczne.

* DualMode® ATHENA®: metoda stworzona dla zapewnienia zdrowia
intymnego kobiet, oferujgca minimalnie inwazyjne i praktycznie bezbolesne
zabiegi, ktére sq bezpieczne, precyzyine, nie wymagajq czasu rekonwa-
lescencji, dajg wysoki poziom zadowolenia - udokumentowane wynikami
badan klinicznych.

Efekty

zabiegu
DualMode®

‘redukeja zmarszczek

@ I

Bez okresu
rekonwalescencii

Szybka
procedura

efekty kliniczne

X &

Szybkie
efekty

Dlugofalowe
rezultaty

Rozlegte

3aOMIAUd

DUALM J)DE

DUALMODE® Dostepne glowice:

INLIFT® dla wewngtrzustnego zabiegu laserowego,
frakcjonowanie 8mm i 100mtz/cm?
frakcjonowanie 8mm i 400mtz/cm? oraz 6mm,
glowice opcjonalne: 2,5mm

ATHENA

ATHENA90+ oraz ATHENA360
dla laserowego leczenia intymnych
L 1 okolic ciata kobiet

DUALMODE® DANE TECHNICZNE

DUGOSC FALI LASERA

Er: YAG 2940 nm

DOSTEPNE WIELKOSCI @ 8 mm, 400 mtz/cm? soczewka frakeyjna
PLAMEK @ 8 mm, 100 mtz/cm? soczewka frakeyjna

@ 2,5,6 mm soczewka kolimacyjna

INLIFT® dla wewngtrzusinego zabiegu laserowego
DOSTEPNE AKCESORIA ATHENA 90+, ATHENA 360, soczewka

frakeyjna soczewka kolimacyjna

MAKSYMALNA ENERGIA

8]

SZEROKOSC IMPULSU

300 ps -400 ms

ZINTEGROWANY SYSTEM
SPRZEZONYCH WTYCZEK

Dostepna nasadka usuwania dymu

CZESTOTL. POWTORZEN

Do 5 Hz
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naczyniakl gwiezazisre

DtUGOSC FALI LASERA

Nd: YAP 1340 nm

DOSTEPNE WIELKOSCI PLAMEK

6 mm soczewka kolimacyjna

8 mm, 100 mtz/cm? soczewka frakcyjna

10 mm, 400 mtz/cm? soczewka frakeyjna

[ ]
MAKSYMALNA ENERGIA 200 m)/mtz
SZEROKOSC IMPULSU 3-20 ms
u ZINTEGROWANY SYSTEM Dostep ika syst htodzqceg
- SPRZEZONYCH WTYCZEK
CZESTOTLIWOSC POWTORZEN Do 2,5 Hz
[ ]
[ ]
_eoswoorw* ]
] DtUGOSC FALI LASERA Er: GLASS 1540 nm
- DOSTEPNE WIELKOSCI PLAMEK 8 mm, 100 mtz/cm?soczewka frakcyjna
10 mm, 400 mtz/cm? soczewka frakcyjna
U MAKSYMALNA ENERGIA 95 m)/mtz
[ ] SZEROKOSC IMPULSU 10,15 ms
= ZINTEGROWANY SYSTEM Dostep dka syst htodzqceg
SPRZEZONYCH WTYCZEK
L CZESTOTLIWOSC POWTORZEN Do 1 Hz
[ ]
|AcRoma@s® ]
DtUGOSC FALI LASERA Nd: YAG 1064 nm
KTP 532 nm
L DOSTEPNE WIELKOSCI PLAMEK 1064 nm 3,5,7 mm
n 1064 nm 9 mm, 100 mtz/cm?
- soczewka frakcyjna
532nmz3i5nm
- MAKSYMALNA ENERGIA 1500 mJ
[ ] SZEROKOSC IMPULSU 20 ns
0 CZESTOTLIWOSC POWTORZEN Do 5 Hz
[ ]
L] DUALMODE®
DEUGOSC FALI LASERA Er: YAG 2940 nm
- DOSTEPNE WIELKOSCI PLAMEK @ 8 mm, 400 mtz/cm?soczewka frakcyjna
u @ 8 mm, 100 mtz/cm?soczewka frakeyjna
0 @ 2,5,6 mm soczewka kolimacyjna

INUIFT® dla biegu | g

36| ogdlnie rozszerzone naczynia wlosowate (“pajgczki”)

37| ogélne zmiany naczyniowe

38| jeziorka zylne

39| ogdlne zylne deformacje

40| drobne zmarszezki i linie mimiczne

41| fotobiostymulacja

42| zmarszezki w okolicy ust

43| zmarszczki w okolicy oczu

44| resurfacing frakeyjny

45| wewngtrzustny lifting w okolicy jarzmowej

46| czerwone rozstepy

47| biate rozstepy

48| zanik sromowo-pochwowy

49| sucho$¢ pochwy

50| nietrzymanie moczu

51| postmenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy

52| ogélne odmtodzenie okolic intymnych

53| wybielanie warg sromowych u kobiet

54| usuwanie owlosienia we wszystkich fototypach skéry

55| przewlekle zapalenie mieszkéw wlosowych brody

56| popromienne zapalenie czerwieni wargowej

57| tagodne guzy

58| cysty skérne

59| powierzchniowe zmiany skére

60| zrogowacenia

61| fojotokowe zapalenie skéry

62 | rogowacenie fojotokowe

63| brodawki miekkie/wtdkniaki

64| wycigcie przez chirurgiczng ablacje i/lub
koagulacije tkanki migkkiej

65| brodawki

67| zmiany spowodowane HPV

68| monitorowanie nawracajqcej kandydozy (plesniawki)
W jamie ustnej

69| atopowe zapalenie skéry

70| zwiotczenie skéry na twarzy i szyi

71| zwiotczenie skéry na ciele

72| utrata jedrnosci i gestosci skéry

73| nieréwnomierny koloryt skéry

DOSTEPNE AKCESORIA ATHENA 90+, ATHENA 360, soczewka frakeyj-
na, soczewka kolimacyjna
MAKSYMALNA ENERGIA 8)

SZEROKOSC IMPULSU

300 ps -400 ms

ZINTEGROWANY SYSTEM
SPRZEZONYCH WTYCZEK

Dostepna nasadka usuwania dymu

CZESTOTLIWOSC POWTORZEN

Do 5 Hz




trqdzik pospolity

2 | trqdzik aktywny

3 | ogdlnie blizny

4 | blizny zanikowe (atroficzne)

5 | blizny przerostowe

6 | redykcja rumienia w bliznach pooperacyjnych
i pourazowych

7 | leukoderma

8 | bielactwo nabyte

9 | leczenie i monitorowanie tuszczycy

10| ogélne zmiany barwnikowe

11| piegi

12| plamy starcze i stoneczne

13| plamy typu cafe au lait

14| hiperpigmentacja

15| melasma

16| usuwanie tatuazu

17| usuwanie czerwonego/pomarariczowego
pigmentu tatuazu

18| naczyniaki

19| naczyniaki gwiezdziste

20| znamie Beckera

21| naczyniak krwiono$ny jamisty

22| naczyniak starczy

23| teleangiektazje widoczne na twarzy

24| teleagiektazje na ciele i koficzynach

25| znamig Oty

26| rumieniowaty trqdzik rézowaty

27| ogélne naczyniaki

28| rozszerzone naczynia wlosowate (“pajqgczki”)
i zmiany naczyniowe koriczyn dolnych

29| ogdlne znamiona

30| znamig macierzaste (spilus)

31| poikilodermia Civatte’a

32| czerwone znamig naczyniakowate

33| siatkowate zyly

34| monitorowanie i leczenie trqdziku rézowatego

35| naczyniaki gwiezdziste
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DUALMODE A) etherea™
d dzeni
. Jedno urzqdzenie,
9 |
: ponad 70 zastosowan!
- Specyfikacja techniczna:
ETHEREAMX
NAPIECIE WEJSCIOWE 110-220V
- CZESTOTLIWOSC PRACY 50/60 Hz
L MAKSYMALNE ZUZYCIE 2600 V. A.
] PARAMETRY URZADZENIA szer. 43 cm, gt. 51 cm, dt. 104 cm
WAGA 53kg
eLsee ]
DEUGOSC FALI IPL 400-1200 nm
DOSTEPNE FILTRY 400, 540, 580, 640, 695
ROZMIAR PLAMKI 4 x 12 mm VASCUTIP @8 mm oraz 12 x12 mm
MAKSYMALNA ENERGIA 33 J/cm?
SZEROKOSC IMPULSU 5do 100 ms
SYSTEM CHtODZENIA Whbudowany szafirowy system chtodzqcy
CZESTOTLIWOSC POWTORZEN Do 2 Hz
(NTENSaR® ]
DtUGOSC FALI LASERA 850-1800 nm
MAKSYMALNA ENERGIA 130 J/cm?
SZEROKOSC IMPULSU 3-10s
DOSTEPNA WIELKOSC PLAMKI 30x12mm
[onePULse |
= DEUGOSC FALI LASERA Nd: YAG 1064 nm
DOSTEPNE WIELKOSC PLAMKI 2,3,6,9 mm
MAKSYMALNA ENERGIA 500 J/cm?
SZEROKOSC IMPULSU 0,3-60 ms
ZINTEGROWANY SYSTEM Dostep ka syst htodzqceg
SPRZEZONYCH WTYCZEK
SPOSOB DZIALANIA LONGPULSE, DYNAMISCS

CZESTOTLIWOSC POWTORZEN

Do 10 Hz




Dlaczego

Etherea™

B KORZYSCIDLA LEKARZA

+

URZADZENIE

Najbardziej wszechstronna

platforma laserowa

Gotowe procedury

i terapie fgczone
Mozliwo$¢ konfiguracii
i rozbudowy systemu

Dwuletnia gwarancja, petne
wsparcie posprzedazowe

Certyfikat CE oraz
standard zatwierdzony
przez FDA

Wiceprezydent i cztonek zarzqdu
5CC (5-Continent Congress -
& Aesthetic Medicine, Barcelona,
Spain), honorowy cztonek i byly pre-
zydent ESLD (European Society for
Laser Dermatology), prelegent mig-
dzynarodowy, autor wielu publikacji
i artykutéw naukowych, wspétautor
podrecznikéw w dziedzinie dermato-
logii, laseroterapii i dermatochirurgi.

Laser

-~

-

) TECHNOLOGII

NASI EKSPERCI

Adriana Cairo

Lekarz dermatolog, absolwentka
Universidade Santo Amaro na
dermatologii. Wiedze
praktycznq zdobywata w Hospital
Heliépolis-SUS oraz Hospital das
Clinicas-USP. Swojq mitos¢ do nie-
ograniczonych mozliwosci lasetote-
rapii rozwija we wiasnej klinice der-
matologicznej Clinica Dra. Adriana

Cairo od 2009r.

wydziale

. Valéria Campos .

absolwentka

Lekarz dermatolog,
Harvard Medical Club, prelegentka
miedzynarodowa autorka publikacji
i doniesiert naukowych, wspétautor-
ka podrecznikéw z dziedziny lasero-
terapii i dermatologii.

Wytqcznym dystrybutorem urzqdzenia Etherea™* na terenie Polski jest PANDA MEDICAL | www.pandamedical.co

L etherea”

Bezpieczenstwo +
oraz skuteczno$é
potwierdzone
certyfikatami

Szybkie, dlugofalowe +
rezultaty

Dopasowanie +
do potrzeb

70+

WSKAZAN ZABIEGOWYCH

Luiz Perez

Brazylijski dermatolog, absolwent
Uniwersytetu w Séo Paulo, w tasci-
ciel Espaco Mira w Séo Paulo - kii-
niki specjalizujqcej sie¢ w zabiegach
odmtadzania pochwy. Jjest réwniez
uznanym, migdzynarodowym prele-
gentem na temat wypetniaczy, toksy-
ny botulinowej i CaHA.

[PANDA]
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